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LEGENDE:

Praxistipp

Hinweis

Dämmung weich

Dämmung hart

Metall

Holzfeuchte ist nach BDZ
in 4cm tiefe zu messen

Sackraum =
Verdichtungmaß Dämmung
+ v  + 20% Sicherheit

Beim Wetterdach ist v
zu berücksichtigen

Wetterdach mit Blockwand
kraftschlüssig und
regendicht verbinden

Sackraum

zB. v = ( 20% - 13% ) * 0,24 * h

Systemzeichnung ohne Maßstab
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Blockbohlenwand
Wind und Regendichter Anschluss
von Fenster und Aussentür

Auf durchgehend
Verklebung der Folien
achten

Bei Einbau der Dämmung
Setzung berücksichtigen

Anschluss
B 11 FA 05.2005

Bei der Berechnung von v
darauf achten, dass h von
OK Sackraum bis
UK Fenster zu
berücksichtigen ist

Fenster nur an Rutschleiste
befestigen, NICHT an der
Blockwand

v = (gemessene Holzfeuchte - zu erwartende Holzfeuchte) * Schwund tangential/ radial * h
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Rieselschutz

Dampfbremse
diffusionsDICHT
Dampfbremse
diffusionsOFFEN

Schalungsbahn
diffusionsOFFEN

Kompriband

http://www.blockhausinstitut.de

