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Absturz

Welche Maßnahmen 
werden ergriffen 
gegen Absturzgefahr

von  
Arbeitsplätzen, 
Stand- und 

an Kanten (z. B.  

Wandöffnungen,  
Treppenläufen und
-podeste)?

Fanggerüst

Absperrung

in Öffnungen (z. B. in 

Auffangnetze

von Leitern 
und Tritten

von Leitern (allge-
mein)?

Sprossen, verbogene oder

-
nerer Leitergang bei Gerüsten

von Anlegeleitern?

(max. 2 Std. bei Standplatz

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

O
rg

an
is

at
io

n
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Anlegeleitern nutzen

von Gerüsten
von Gerüsten? Aufbau- und Verwendungsan-

leitung

 
 

Gerüstbau

DIN 4420, Teil 2 für  
Leitergerüste

bei Benutzung von 
Gerüsten? anfordern

lassen

Veränderungen am Gerüst

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Absturz
Welche Maßnahmen 
werden ergriffen 
gegen Absturzgefahr

O
rg

an
is

at
io

n
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mangelnder  

(z. B. Nässe, Frost)

Welche Maßnahmen 
werden ergriffen bei 
unzureichender  
Beleuchtung?

Reinigung

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Stolpern / Rutschen / Stürzen
Welche Maßnahmen 
werden getroffen bei

O
rg

an
is

at
io

n
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Kupplungen verwenden

anleitung beseitigen

-
grund)?

Kontrolle der Aufstellung

leeren von Silos (z. B. 

Einblasen)?

Siloanlieferung -

vorbereiten

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Unkontrolliert bewegte Teile
Wie werden Gefahren 
verhindert

O
rg

an
is

at
io

n
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Prüfung

Bauaufzüge

weisen

anleitung

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Ungeschützte, bewegte Maschinenteile
Welche Maßnahmen
werden ergriffen 
gegen Verletzungs-
gefahren an  
Maschinen?

O
rg

an
is

at
io

n



Mustergefährdungsanalyse - Stukkateurarbeiten

www.bfw-suedbaden.de   7

 
Anlagen und Betriebsmittel

Einsatz von besonderen  

Einsatz von bauartgeprüften 
 

Installationsmaterialien

notwendige Abstände zu 
Freileitungen oder Energie-

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Wie wird die Gefahr 
des Berührens von 
spannungsführenden 
Teilen verhindert?

O
rg

an
is

at
io

n
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Tragen von Lasten  

Bauaufzug

einsetzen

-

Gerüste einsetzen

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Körperliche Überlastung
Welche Maßnahmen 
werden getroffen, um 
körperliche Überlas-
tung zu verhindern 
durch

O
rg

an
is

at
io

n
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-
geräten?

-

bereitstellen

erstellen

-
tung an Arbeitsplätzen

besondere Bedingungen

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Brand / Explosion
Welche Maßnahmen 
werden getroffen 
gegen

O
rg

an
is

at
io

n
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beim Umgang mit 
wenden

weisung

-

Anzeige der Arbeiten

weisung

Feststellen der belasteten

Feststellen der belasteten

beim Umgang mit 

fasern?

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Gefahrstoffe
Welche Maßnahmen 
werden getroffen 

O
rg

an
is

at
io

n
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Feststellen der belasteten 

(G 20 Lärm)

einsetzen

Spitze und scharfkantige Gegenstände
Welche Maßnahmen 
werden getroffen 
gegenüber  
„Hineintreten“ oder 
„Sichschneiden“, 
„Sichstechen“?

-

Belastungs- beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Lärm
Welche Maßnahmen 
werden getroffen bei 
lärmintensiven  
Arbeiten  
(Beurteilungspegel  
 85 dB [A])

O
rg

an
is

at
io

n




